CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administracdo e Finangas
Coordenadoria Técnica de Engenharia e Arquitetura \ /

TERMO DE REFERENCIA
TERMO DE REFERENCIA PARA AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (DIVISORIAS)

1. OBJETO DE CONTRATAGAO

Contratacao de empresa especializada, por meio de registro de precos, para fornecimento e
instalacdo, sob demanda, de divisérias de painéis cegos e/ou vidro com todos os complementos
necessarios (portas, fechaduras, macanetas, etc.) para atender as necessidades do
edificio da Camara Legislativa do Distrito Federal, conforme condicdes, quantidades, exigéncias e
estimativas estabelecidas neste instrumento.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O fornecimento e instalagao, sob demanda, de divisdrias de painéis cego e/ou vidro
(portas, complementos, fechaduras, macanetas, etc.) visa o atendimento das necessidades do
edificio da Camara Legislativa do Distrito Federal, dentre elas:

2.1.1. A reposicao de pecas que, com o passar do tempo e seu uso, sofrem desgaste natural e
necessitam ser substituidas;

2.1.2. A readequacdo de espacos fisicos, para melhor comportar as estruturas da Camara
Legislativa do Distrito Federal e para garantir o conforto das pessoas que ocupam esses espacos;

2.1.3. Possibilitar a alteracdao de compartimentos no edificio sede da Camara Legislativa do
Distrito Federal (CLDF) de forma pratica e eficiente, dispensando a utilizacdo de alvenaria comum,
devido modificacdes advindas de reestruturacao, criacao e extincao de setores e outras alteracdoes
necessarias para atendimento das necessidades da CLDF;

2.2. Considerando que os produtos a serem adquiridos sao para complementagao, os itens
deverdo ser adquiridos em um Unico lote e possuir caracteristicas visuais e técnicas similares ao
padrao de divisdrias existentes na CLDF. Os objetos se resumem ao fornecimento de itens e a
prestacao de servigos usuais e de pequena complexidade, que nao poderao ter seus itens separados,
sob o risco de comprometer a instalacdo do conjunto. Portanto, o lote devera ser executado por uma
empresa especializada (prego global por lote).

3. ESPECIFICACAO TECNICA

3.1. Por se tratar de complementacao das instalagdes existentes, os produtos necessitarao
de possuir caracteristicas visuais e técnicas similares ao padrao de divisdrias existentes na CLDF,
inclusive quanto a cor, tonalidade e desempenhos (conforme especificacao). Deverao permitir
adaptagOes e encaixe preciso nas divisorias existentes do edificio, a fim de garantir a padronizacao
e permitir a readequacao ou o reaproveitamento do material em caso de remanejamentos futuros;




3.2 Todo material, pecas e equipamentos a ser utilizado na execucao dos servigos deverao
considerar, sempre que possivel, a composicdo, caracteristicas ou componentes sustentaveis,
atendendo, dessa forma, o disposto na Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 2010, Capitulo
I1I, artigo 5.9, I, II, III e § 19, exceto aqueles em que nao se aplica a referida norma;

3.3. No caso de uso de madeira, recomenda-se que as licitantes apresentem documentos
da origem da matéria-prima utilizada na fabricacdo do material, tais como Documento de Origem
Florestal (DOF), Programa Brasileiro de Certificagao Florestal (CERFLOR) , Conselho de Manejo
Florestal (FSC) ou documentacOes afins. Todavia, tais documentagdes nao se consubstanciarao em
condicao para a participacao/habilitacao na licitagao;

3.4. Os produtos deverao estar de acordo com a norma ABNT 15141/2008, ABNT NBR
10152/2017, IT 10 (Controle de materiais de acabamento e de revestimento), ABNT NBR
15.758/2009, ABNT NBR 14.715/2010, ABNT NBR 15.217/2018 e demais legislacdes ou normativos
pertinentes;

3.5. As divisérias deverdao possuir no interior dos painéis material termoacustico - 13 de
rocha densidade minima de 32 Kg/m3 ou material termoacustico tecnicamente equivalente. E
necessario que o isolamento acustico minimo seja de 40 dBa;

3.6. Os vidros deverao ser de seguranga (temperado ou laminado) e possuir, no minimo, 6
mm de espessura;

3.7. As persianas deverdo ser em laminas horizontais de aluminio com 16 mm de largura,
aproximadamente, com cor de acordo com padrao existente;

3.8. Os produtos deverao estar de acordo com a norma ABNT 15141:2008 e demais
normativos pertinentes;

3.9. Nao serao aceitos produtos que nao permitam adaptacao e encaixes precisos nos
modulos existentes no edificio da CLDF;

3.10. As divisorias e as portas deverdo ser de piso a teto. O pé direito dos ambientes no
edificio da CLDF possuem uma variagdo média de 2.30 m a 3.30 m, o que ndo inviabiliza a eventual
instalacdo dos produtos em ambientes com pés direitos distintos daqueles mencionados;

3.11. Caso haja necessidade, poderao ser instalados painéis com altura/modulacdo distinta
da especificada;

3.12. Os itens de 01 a 08 deverao englobar todos os elementos necessarios para a perfeita
instalacdo dos mddulos de divisérias e portas (esquinas, ferragens, perfis estruturais, batentes,
macanetas, fechaduras, juntas acusticas, etc.). Os demais tratam de itens avulsos que poderdo ser
utilizados para a realizagdo de manutencao de modulos existentes;

3.13. A CONTRATADA devera entregar, juntamente com o orcamento do servigo solicitado,
o projeto de /ayout, com as devidas cotas e outras informagdes que se fizerem necessarias;

3.14. Deverao ser observados os requisitos previstos abaixo, bem como aqueles
relacionados no Anexo I deste Termo de Referéncia:

Item 01 - Divisdrias em painéis cegos do piso ao teto, com espessura minima de 85 mm e
maxima de 105 mm, confeccionados em MDP ou MDF, espessura minima 15mm, revestidos em
laminado melaminico BP, conforme o padrdo existente no edificio. Ref.: MDF BP Padrao Cinza Argila
TX - BERNECK ou similar. Topos das chapas de MDF ou MDP revestidas com fitas de borda de PVC 1
mm de espessura, semelhante a cor da chapa. Painéis fixados a estrutura através de sistema frontal
de clipe em nylon de alta resisténcia (ou material equivalente) com molas e cantoneiras, sem que
haja necessidade de grapas de ancoragem por gravidade, garantindo a estabilidade dimensional
com alinhamento, esquadrejamento e contraventamento do conjunto, além de saque frontal e
individual dos painéis. O sistema ndao deve conter nenhum tipo de fixagdo aparente. Interior dos




painéis em 1a de rocha densidade minima de 32 Kg/m3 ou material termoacustico tecnicamente
equivalente (1a de pet ou de vidro).

Passagem de fiacao para telefonia, ldgica e elétrica pelo interior dos painéis e dos caixilhos.
Nivelador de painéis cegos de alta resisténcia e que garanta precisdo no alinhamento e nivelamento
dos painéis em ambas as faces. Estrutura interna e externa em aluminio extrudado. Juncao entre
painéis com aproximadamente 10mm e isolamento acustico proporcionado através de:

- Junta acustica externa: embutido em Cloreto de PoliVinila (PVC) ou em material
tecnicamente equivalente/superior, fixada aos perfis estruturais e pressionadas aos painéis
adjacentes.

- Junta acustica interna: dupla em borracha Neoprene ou em material tecnicamente
equivalente/superior, fixadas por encaixe aos perfis estruturais.

Isolamento acustico minimo de 40dBa. Modulacdo padrao = 1250 mm.

Item 02 - Divisdrias (mistas) em painéis cego com altura de 900 mm em relagdo ao piso,
com no minimo 85 mm e no maximo 105 mm de espessura, confeccionados em MDP ou MDF,
espessura minima 15mm, revestidos em laminado melaminico BP, conforme o padrdo existente no
edificio. Ref.: MDF BP Padrdo Cinza Argila TX - BERNECK ou similar. Topos das chapas de MDF ou
MDP revestidas com fitas de borda de PVC de 1 mm de espessura, semelhante a cor da chapa.
Interior dos painéis cegos em |3 de rocha densidade minima de 32 Kg/m3 ou com material
termoacustico tecnicamente equivalente (Ia de pet ou de vidro). Painéis em vidro duplo incolor e de
seguranca (temperado ou laminado), com espessura minima de 6 mm, ancorados por borracha
EPDM (ou material equivalente) e encaixilhados em perfis com meia esquadria (formam entre si
angulos de 45°), sem o uso de baguetes. Painéis fixados a estrutura através de sistema frontal de
clipe em nylon de alta resisténcia (ou material equivalente), com molas e cantoneiras, sem que haja
necessidade de grapas de ancoragem por gravidade, garantindo estabilidade dimensional com o
alinhamento, esquadrejamento e contraventamento do conjunto, além do saque frontal e individual
dos painéis. O sistema nao deve conter a sua forma de fixagdo aparente.

Persianas, entre vidros, em laminas horizontais de aluminio com 16 mm de largura e cor de
acordo com o padrdo existente, com acionamento através de comando por botdo e com todos os
seus mecanismos de funcionamento (superior, inferior e comando botdo) embutidos na estrutura da
divisdria, de forma a visualizar somente as réguas de aluminio.

Passagem de fiagao para telefonia, ldgica e elétrica pelo interior dos painéis e dos caixilhos.

Nivelador de painéis cegos e de vidro de alta resisténcia, a fim de garantir a precisdao no
alinhamento e nivelamento dos painéis em ambas as faces. Estrutura interna e externa em aluminio
extrudado. Juncdo entre painéis com 10mm e isolamento acustico proporcionado através de:

- Junta acustica externa: embutido em Cloreto de PoliVinila (PVC) ou em material
tecnicamente equivalente/superior, fixada aos perfis estruturais e pressionadas aos painéis
adjacentes.

- Junta aculstica interna: dupla em borracha Neoprene ou em material tecnicamente
equivalente/superior, fixadas por encaixe aos perfis estruturais.

Isolamento acustico minimo de 40dBa. Modulagdo padrao = 1250 mm.

Item 03 - Divisdrias em painéis com vidro duplo de piso ao teto, com espessura minima de
85 mm e maxima de 105 mm, com vidro incolor e de seguranca (temperado ou laminado),
espessura minima 6mm (3mm+PVB+3mm), ancorados por borracha EPDM (ou material
equivalente) e encaixilhados em perfis com meia esquadria (45° graus), sem o0 uso de baguetes.
Painéis fixados a estrutura através de sistema frontal de clipe em nylon de alta resisténcia (ou




material equivalente), com molas e cantoneiras, sem necessidade de grapas de ancoragem por
gravidade, garantindo estabilidade dimensional com o alinhamento, esquadrejamento e
contraventamento do conjunto, além de saque frontal e individual dos painéis. O sistema ndo deve
conter a sua forma de fixacao aparente.

Persianas, entre vidros, em laminas horizontais de aluminio com 16 mm de largura e cor de
acordo com o padrao existente, com acionamento através de comando por botdao e com todos os
seus mecanismos de funcionamento (superior, inferior e comando botao) embutidos na estrutura da
divisdria, de forma a visualizar somente as réguas de aluminio. Espessura minima do conjunto 85
mm e maxima 105 mm.

Nivelador de painéis de vidro em nylon de alta resisténcia, que garanta precisdo no
alinhamento e nivelamento dos painéis em ambas as faces. Estrutura interna e externa em aluminio
extrudado.

Juncgao entre painéis com 10mm e isolamento acustico proporcionado através de:

- Junta acustica externa: embutido em Cloreto de PoliVinila (PVC) ou em material
tecnicamente equivalente/superior, fixada aos perfis estruturais e pressionadas aos painéis
adjacentes.

- Junta acustica interna: dupla em borracha Neoprene ou em material tecnicamente
equivalente/superior, fixadas por encaixe aos perfis estruturais.

Isolamento acustico minimo de 40dBa. Modulagdo padrdo = 1250 mm.

Item 04 - Divisorias com guiché para atendimento (balcdo) e em painéis cegos com altura
de 900 mm em relacdo ao piso, com no minimo 85 mm e no maximo 105 mm de espessura,
confeccionados em MDF ou MDP, espessura minima 15mm, revestidos em laminado melaminico BP,
conforme o padrao existente no edificio. Ref.: MDF BP Padrdo Cinza Argila TX - BERNECK ou similar.
Topos das chapas de MDF ou MDP revestidas com fitas de borda de PVC de 1 mm de espessura,
semelhante a cor da chapa. Interior dos painéis em |a de rocha densidade minima de 32 Kg/m3 ou
com material termoacustico tecnicamente equivalente (Ia de pet ou de vidro). Painéis em vidro
duplo incolor e de seguranca (temperado ou laminado), com espessura minima de 6 mm, ancorados
por borracha EPDM (ou material equivalente) e encaixilhados em perfis com meia esquadria
(formam entre si angulos de 45°), sem o uso de baguetes. Painéis fixados a estrutura através de
sistema frontal de clipe em nylon de alta resisténcia (ou material equivalente), com molas e
cantoneiras, sem que haja necessidade de grapas de ancoragem por gravidade, garantindo
estabilidade dimensional com o alinhamento, esquadrejamento e contraventamento do conjunto,
além do saque frontal e individual dos painéis. Abertura no vidro, de acordo com o projeto, para
guiché de atendimento, estruturado com perfis de aluminio em meia esquadria (formam entre si
angulos de 45°). O sistema nao deve conter a sua forma de fixacdo aparente.

Passagem de fiacao para telefonia, logica e elétrica pelo interior dos painéis e dos caixilhos.

Nivelador de painéis cegos e de vidro de alta resisténcia, a fim de garantir a precisdo no
alinhamento e nivelamento dos painéis em ambas as faces. Estrutura interna e externa em aluminio
extrudado. Jungdo entre painéis com 10mm e isolamento acustico proporcionado através de:

- Junta acustica externa: embutido em Cloreto de PoliVinila (PVC) ou em material
tecnicamente equivalente/superior, fixada aos perfis estruturais e pressionadas aos painéis
adjacentes.

- Junta acustica interna: dupla em borracha Neoprene ou em material tecnicamente
equivalente/superior, fixadas por encaixe aos perfis estruturais.

Isolamento acustico minimo de 40dBa. Modulacdo padrao = 1250 mm.




Item 05 - Modulo de porta cego com folha Unica do piso ao teto, confeccionada em MDP ou
MDF, sem requadro e com preenchimento em material termoacustico ou em chapas de MDF
prensadas (ou material equivalente), espessura minima de 38mm, com bordas em PVC rigido em
todo o seu perimetro, espessura aproximada de 2 mm. Revestida com laminado melaminico BP com
cor conforme o padrao existente no edificio, Ref.: MDF BP Padrdao Cinza Argila TX - BERNECK ou
similar. Topos revestidos em perfil da mesma cor em todo seu contorno. Batentes em liga de
aluminio extrudado, com acabamento no seu perimetro para isolamento sonoro e amortecimento de
impacto, e com canal para encaixe de dobradicas e chapa testa. Dobradicas em ago inox ou em
aluminio com sistema de anéis antirruido em nylon (ou material equivalente), encaixadas ao batente
e fixadas a ele sob pressdo através de parafusos allen em aco inox e que permita a regulagem da
folha da porta e alteracdo de lado de abertura no préprio batente, sem troca de componentes.
Conjunto de macaneta fechadura, Ref.: La Fonte 515 AEE ou similar, com acabamento cromado
acetinado. Isolamento acustico minimo de 40dBa. Modulacdao padrdao = 900mm.

Item 06 - Mddulo de porta cego com folha dupla do piso ao teto, confeccionada em MDP ou
MDF, sem requadro e com preenchimento em material termoacustico ou em chapas de MDF
prensadas (ou material equivalente), espessura minima de 38mm, com bordas em PVC rigido em
todo o seu perimetro, espessura aproximada de 2 mm. Revestida com laminado melaminico BP com
cor conforme o padrao existente no edificio. Ref.: MDF BP Padrao Cinza Argila TX - BERNECK ou
similar. Topos revestidos em perfil da mesma cor em todo seu contorno. Batentes em liga de
aluminio extrudado, com acabamento no seu perimetro para isolamento sonoro e amortecimento de
impacto, e com canal para encaixe de dobradicas e chapa testa. Dobradicas em aco inox ou em
aluminio com sistema de anéis antirruido em nylon (ou material equivalente), encaixadas ao batente
e fixadas a ele sob pressdo através de parafusos allen em ago inox e que permita a regulagem da
folha da porta e alteracdo de lado de abertura no préprio batente, sem troca de componentes.
Conjunto de macaneta e fechadura, Ref.: La Fonte 515 AEE ou similar, com acabamento cromado
acetinado ou puxador e aco escovado acetinado. Isolamento acustico minimo de 40dBa. Modulacao
padrao = 1.800mm.

Item 07 - Mddulo de porta com folha Unica do piso ao teto, em vidro duplo de seguranca
(laminado), com espessura minima de 6mm. Espessura minima da porta de 40 mm, encaixilhada
em perfis de aluminio. Dobradicas em aco inox ou em aluminio com sistema de anéis antirruido em
nylon (ou material equivalente), encaixadas ao batente e fixadas a ele sob pressdo através de
parafusos allen em ago inox e que permita a regulagem da folha de porta no préprio batente.
Batentes em liga de aluminio extrudado, com acabamento no seu perimetro para isolamento sonoro
e amortecimento de impacto e com canal para encaixe de dobradicas e chapa testa. Persianas,
entre vidros, em laminas horizontais de aluminio com 16 mm de largura e cor de acordo com
padrdo existente, com acionamento através de comando por botdo e com todos os seus
mecanismos de funcionamento (superior, inferior e comando botdao) embutidos na estrutura da
divisdria, de forma a visualizar somente as réguas de aluminio. Conjunto de fechadura La Fonte 515
AEE ou similar, com acabamento cromado acetinado. Isolamento acUstico minimo de 40dBa.
Modulagao = 900mm.

Item 08 - Mddulo de porta com folha dupla do piso ao teto, em vidro duplo de seguranca
(laminado), com espessura minima de 6mm. Espessura minima da porta de 40 mm, encaixilhados
em perfis de aluminio. Dobradicas em aco inox ou em aluminio com sistema de anéis antirruido em
nylon (ou material equivalente), encaixadas ao batente e fixadas a ele sob pressdo através de
parafusos allen em aco inox e que permita a regulagem da folha de porta no proprio batente.
Batentes em liga de aluminio extrudado, com acabamento no seu perimetro para isolamento sonoro
e amortecimento de impacto e com canal para encaixe de dobradicas e chapa testa. Persianas,




entre vidros, em laminas horizontais de aluminio com 16mm de largura e cor a definir (de acordo
com padrdo existente), com acionamento através de comando por botdo e com todos os seus
mecanismos de funcionamento (superior, inferior e comando botdao) embutidos na estrutura da
divisdria, de forma a visualizar somente as réguas de aluminio. Conjunto de fechadura La Fonte 515
AEE ou similar, com acabamento cromado acetinado. Isolamento acUstico minimo de 40dBa.
Modulagao padrao = 1.800mm

Item 09 - Conjunto de macaneta e fechadura com acabamento cromado acetinado, de
acordo com o padrdo existente no edificio.. Ref.: La fonte 515 - AEE (conjunto 515) ou similar, com
acabamento cromado acetinado.

Item 10 - Persianas em laminas horizontais de aluminio com aproximadamente 16mm de
largura e cor conforme padrao existente no edificio.

Item 11 - Vidro de seguranca incolor (laminado ou temperado), com espessura minima 6
mm.

Item 12 - Puxador em aco inox escovado acetinado, e = 1000 mm e g = 25 mm, de acordo
com o padrao existente no edificio.

Item 13 - Esquina em aluminio de piso a teto, compativel com as divisorias especificadas.

4. MODALIDADE DE CONTRATAGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

4.1. A Modalidade da licitacdo sera pregao, em sua forma eletronica;

4.2. O critério de julgamento do processo licitatorio sera do tipo menor preco global por
lote;

4.3. No julgamento das propostas sera adotado o critério de menor preco, desde que
atendidas as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia;

4.4. A adjudicacao nao sera realizada por precos superiores aos valores estimados.

5. ATA DE REGISTRO DE PRECOS

( ) NAO SE APLICA
( X ) SE APLICA. Justificativa:




O uso do Sistema de Registro de Pregos se justifica pela necessidade frequente de fornecimento e
instalacao dos itens discriminados neste Termo de Referéncia, bem como pelo fato de nao ser
possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Camara Legislativa do Distrito
Federal. Ademais, o Sistema de Registro de Precos (SRP) tem como vantagem a eficiéncia
administrativa, uma vez que garante a agilidade nas contratacdes e a reducao dos custos
operacionais e de estoque.

Nesse sentido, a contratacdo aqui pretendida estéd devidamente amparada na Lei n® 14.133/2021,
por se tratar de fornecimento e instalacdao de itens sem a possibilidade de definicdo prévia do
quantitativo a ser utilizado.

5.1. Prazo para Intengao de Registro de Prego (IRP)

( ) PERMITIDA.
( X)) VEDADA. Justificativa:

N3o sera permitida a Intencdo de Registro de Preco (IRP), em funcdo da exiguidade de tempo e da
dificuldade no gerenciamento de eventuais participantes, pelas diversas atribuicdes da Coordenadoria
Técnica de Engenharia e Arquitetura, e, também, pela ampliacdo sobremaneira de suas atividades.

5.2. Adesao de outros 6rgaos a Ata de Registro de Preco (ARP), observado o que prevé o
Ato da Mesa Diretora n® 62, de 2023, que regulamenta o procedimento auxiliar do Sistema de
Registro de Precos, para a contratacao de bens e servicos, inclusive de obras e servicos de
engenharia.

( ) PERMITIDA.
( X)) VEDADA. Justificativa:

N3o serd permitida a Adesdo de outros orgaos a respectiva Ata de Registro de Preco (ARP), em
funcdao da dificuldade no gerenciamento de eventuais participantes, pelas diversas atribuicOes da
Coordenadoria Técnica de Engenharia e Arquitetura e pela ampliacdo sobremaneira de suas
atividades, as quais ja contemplam o acompanhamento de servigos de engenharia, obras, execucao
contratuais, projetos, equipes de planejamentos, entre outras atividades inerentes a Coordenaria,
com o objetivo de atender as necessidades do edificio da Camara Legislativa do Distrito Federal.

5.3. Tempo maximo para entrega dos materiais e conclusdo dos servicos de instalacao pela
CONTRATADA, apds solicitacao pela CONTRATANTE: 25 dias corridos, apds a emissdao da ordem de
servico.

6. PRAZO E FORMA DE ENTREGA

6.1. A entrega do material, bem como sua instalacdo, devera ser realizada em até 25 dias
corridos (vinte e cinco dias corridos) apds a emissao da Ordem de Servico, na Camara Legislativa do
Distrito Federal, situada na Praga Municipal — Quadra 2 — Lote 5, Brasilia-DF, CEP 70.094-902, em dia
de expediente, no horario das 8 as 18 horas, para fins de recebimento;

6.2. Conforme as necessidades, serdo encaminhadas a CONTRATADA solicitacoes de
proposta comercial, por meio de oficio ou mensagem eletronica (e-mail);

6.3. Apds o recebimento da solicitacdo de proposta comercial, a CONTRATADA tera até 7
dias Uteis para encaminhar o orgamento do servico solicitado acompanhado do respectivo projeto




de /ayout, com as devidas cotas e outras informagles que se fizerem necessarias. Caso o local de
realizacdo dos servicos ndo esteja disponivel para a afericdo de medidas, é necessario que tal
situacdo seja informada logo apds a verificacao do impedimento;

6.4. A execucdao dos servicos se dara de maneira parcelada, conforme solicitacoes da
CONTRATANTE, por meio das Ordens de Servico, que serdao emitidas pela Comissdao Executora da
Ata;

6.5. Depois de aprovado o orgamento e o /ayout, a Comissao Executora da Ata devera
encaminhar a Ordem de Servico a CONTRATADA para que o material seja produzido e o seu
respectivo servico de instalacao seja executado;

6.6. Os materiais deverao ser entregues instalados no prazo maximo estipulado deste Termo
de Referéncia a partir da data do recebimento da Ordem de Servico;

6.7. A critério da CONTRATANTE, os servicos poderdo ser realizados durante finais de
semana ou em horario diverso do proposto no item anterior;

6.8. A CONTRATADA devera retirar, sob orientagdo do Gestor do Contrato ou
da FISCALIZAGAO, as sobras de materiais decorrentes da realizacdo de servicos, devendo apresenta-
los ao Fiscal para avaliagdo de reaproveitamento, recolhimento ao depdsito indicado pela
CONTRATANTE ou descarte definitivo;

6.9. Os materiais instalados serdao recebidos provisoriamente no prazo de até 15 (quinze)
dias, apds a comunicacdo oficial pela CONTRATADA do seu término, pelo (a) Servidor (a) ou
Comissao Executora responsavel do acompanhamento e fiscalizacao do contrato. Durante este prazo,
serao realizadas verificacOes de sua conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de
Referéncia, na proposta e demais documentacdes pertinentes;

6.10. Os materiais, bem como os servicos de instalacdao, poderao ser rejeitados, no todo ou
em parte, quando em desacordo com as especificacoes constantes neste Termo de Referéncia, na
proposta e demais documentacoes pertinentes, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo Fiscal da Ata, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades;

6.11. O recebimento definitivo devera ocorrer em até 30 (trinta) dias, apds o recebimento
provisorio;
6.12. Todo e qualquer 6nus decorrente da entrega do material, inclusive frete, movimentacao

dos materiais até as dependéncias do edificio da CLDF, fornecimento de mdo de obra e
equipamentos para viabilizar o transporte e a montagem (instalacao) e eventual descarte de sobras
de materiais sera de inteira responsabilidade da empresa vencedora;

6.13. O recebimento provisorio e/ou definitivo ndo excluird a responsabilidade da empresa
vencedora pela perfeita qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
porventura detectadas durante a execucdo dos servigos e utilizacdo do material (vigéncia da ata),
bem como ao longo do periodo de garantia, conforme item 11 deste instrumento.

7. AMOSTRA

7.1. Por se tratar de complementacao das instalagdes existentes, os produtos necessitarao
de possuir caracteristicas visuais e técnicas similares ao padrao de divisdrias existentes na CLDF,
inclusive quanto a cor, tonalidade e desempenhos, conforme especificacdes. Ademais, deverao
permitir adaptacdes e encaixe preciso nas divisorias existentes do edificio, a fim de garantir a
padronizacao visual e permitir a readequacao ou o reaproveitamento do material em caso de
remanejamentos futuros;

7.2. Serd exigida a apresentacao de amostras para avaliacdo da qualidade do material, da
tonalidade de cor e da conformidade com o padrao ja existente na Casa (inclusive de macanetas), no
prazo determinado pelo Pregoeiro. Se a area técnica julgar necessario, podera ser solicitada a



montagem de um moddulo de de painel de divisérias (cegas e/ou vidro) e portas no edificio da CLDF;

7.3. Poderdo ser exigidos, juntamente com as respectivas amostras, catalogos, laudos e
demais documentos técnicos para avaliagao das especificagdes do (s) produto (s) apresentado (s);

7.4. Os exemplares colocados a disposicdao da Administracdo serdo tratados como
protétipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela analise,
nao gerando direito a ressarcimento. As amostras entregues poderao ser recolhidas pelos licitantes
no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, desde que expressamente solicitado, conforme item 7.9;

7.5. Os licitantes deverdo colocar a disposicao da Administracdo todas as condigoes
indispensaveis a realizacao de testes e fornecer, sem 0Onus, 0s manuais impressos em lingua
portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o caso;

7.6. A amostra deverd ser entregue no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, a contar da
intimagdo do Agente de Contratacdo pelo Sistema para analise e verificacdo da qualidade do
produto;

7.7. As amostras serao analisadas pela area técnica em até 3 (trés) dias Uteis e serao
confrontadas em face das especificacdes técnicas expressas neste Termo de Referéncia;

7.8. Cabera a licitante arcar com os custos relativos ao envio e devolucao da amostra;

7.9. A amostra podera ser devolvida a licitante nas condicdes em que se encontrar, desde

que expressamente solicitado em até 10 (dez) dias apds a recusa ou aceite. Depois deste prazo, a
amostra podera ser descartada pela CLDF;

7.10. A reprovacdo da amostra sera fundamentada.
8. DOTACAO ORCAMENTARIA E VALOR ESTIMADO
8.1. O valor estimado da contratacdo é de R$ 885.259,69 (oitocentos e oitenta e cinco mil e

duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), consoante o Mapa de Pregos
elaborado pelo Nicleo de Aquisicdes (1458429).

8.2. Programa de Trabalho: A despesa estimada para realizacdo do objeto do presente
Termo de Referéncia correra por conta do Programa de Trabalho - 01.122.8204.1006.0001
- REFORMAS E BENFEITORIAS NO EDIFICIO SEDE DA CLDF; Elemento de Despesa: 4.4.90.52 —
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

VALORES ESTIMADOS DOS ITENS

Quantidade Unidade Valor
Itens Descricao Resumida . de A Valor Total
Estimada . Unitario
medida*
Divisdrias, com no minimo 85 mm
e no maximo 105 mm de R$
2
01 espessura, tipo painel cego do piso 200 m R$ 717,00 143.400,00
ao teto.
Divisdrias, com no minimo 85 mm
02 € N0 maximo .105 mm de . 300 m2 R$ R$
espessura, em painel cego/painel 1.220,93 366.279,00
de vidro duplo do piso ao teto.




Divisdrias, com no minimo 85 mm
e no maximo 105 mm de

R$ R$
03 espessura, tipo.painel em vidro 50 m2 2.033,39 101.669,50
duplo do piso ao teto.
Divisorias com guiché para
atendimento, com no minimo 85 RS
04 mm e no maximo 105 mm de 30 m2 1.520.31 R$ 45.609,30
espessura, em painel cego/painel T
de vidro duplo do piso ao teto.
Mddulo de porta cego com folha
Unica do piso ao teto, com todos
05 os elementos necessarios 40 un R$ RS
. | 2.890,00 115.600,00
(dobradicas, macanetas,
fechaduras, etc.).
Mddulo de porta cego com folha
dupla do piso ao teto, com todos RS
06 0s elementos necessarios 03 un. R$ 12.924,63
: 4.308,21
(dobradigas, macanetas,
fechaduras, etc.)
Mddulo de porta com folha Unica
do piso ao teto, em vidro duplo de
seguranca, espessura minima 6 R$
07 mm, com todos os elementos 03 un. 5.074,82 R$ 15.224,46
necessarios (dobradigas,
macanetas, fechaduras, etc.).
Mddulo de porta com folha dupla
do piso ao teto, em vidro duplo de
seguranca, espessura minima 6 R$
08 mm, com todos os elementos 03 un. 8.944,00 R$ 26.832,00
necessarios (dobradigas,
macanetas, fechaduras, etc.).
09 | echaduras ref. La fonte, 515 - 10 un. R$ 529,03 | R$ 5.290,30
AEE ou similar.
Persianas em laminas horizontais
10 | de aluminio com 16 mm de largura 30 m?2 R$ 480,00 | R$ 14.400,00
e cor a definir.
Vidro de seguranca transparente
11 (incolor), com espessura minima 30 m?2 R$ 518,00 | R$ 15.540,00
de 6 mm.
Puxador em ago escovado
12 acetinado, e = 1000 mme g = 25 05 un. R$ 630,00 | R$ 3.150,00

mm.




y3 | Esquinaem aluminio compativel 50 un. R$ 386,81 | R$ 19.340,50
com as divisorias especificadas.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 885.259,69

Obs.: 1- Os produtos deverao ser certificados de acordo com a norma ABNT 15141:2008.
2- As cores dos produtos deverao ser compativeis com o padrao existente no edificio.

3- Os itens devem englobar todos os elementos necessarios para a perfeita instalacgdo dos modulos
de divisorias e portas, conforme especificagao.

*m2 - valor (R$) por metro quadrado / un. - valor (R$) por unidade - fornecimento e instalacao, com
atualizacao do INPC.

). VISTORIA

9.1. Para um adequado conhecimento dos padroes (tamanhos, cores, tonalidades, etc.) dos
painéis, divisdrias, portas e complementos, instalados na sede da Camara Legislativa, e para uma
adequada elaboracao de sua proposta (Modelo de propostas de precos - Anexo I do Termo de
Referéncia), recomenda-se que o licitante realize vistoria nas instalacdoes dos locais de execucao dos
servicos, acompanhado por servidor desta Camara Legislativa;

9.2. Os interessados poderao visitar os locais da prestacao dos servicos na Praca Municipal -
Quadra 2 - Lote 5, Camara Legislativa do Distrito Federal. As vistorias devem ser agendadas junto a
Coordenadoria Técnica de Engenharia e Arquitetura (COTEA) pelo telefone (61) 3348-8559 ou pelo
e-mail cotea@cl.df.gov.br, no horario de 13h as 18h;

9.3. Ao término da vistoria sera emitido o Termo de Vistoria, conforme o modelo constante
no Anexo II do Termo de Referéncia;

9.4. A realizacao da vistoria ndao se consubstancia em condicao para a participacao na
licitacdo. Entretanto, a nao realizagdo da vistoria técnica representara anuéncia do licitante de que
conhece detalhadamente todas as informagdes e condigdes locais para o cumprimento das
obrigacOes do objeto deste Termo, nao sendo admitidas, em hipotese alguma, alegagdes posteriores
no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigacoes, face ao desconhecimento dos servicos e
de dificuldades técnicas ndo previstas.

9.5. Caso a licitante opte por ndo realizar a vistoria (visita técnica), devera entregar,
juntamente com a documentagdo de habilitacdo, o Termo de Renuncia devidamente preenchido,
conforme modelo constante no Anexo III do Termo de Referéncia.

10. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO E FISCALIZACAO
10.1. A FISCALIZACAO da Ata de Registros sera exercida por servidor (es) designado (s);
10.2. Cabera ao Gestor e ao Fiscal acompanhar a execucao a entrega do material e sua

respectiva instalacdo, tomando todas as providéncias necessarias para o cumprimento das Ordens de
Servico;

10.3. Caso o material apresente falha ou defeito durante sua utilizacao, dentro do periodo de
garantia, a Comissao Executora notificara a CONTRATADA para substitui-lo. O ndo cumprimento por
parte da CONTRATADA ensejara aplicacdo de sangdo administrativa, conforme disposto no Item 18
deste Termo de Referéncia;

10.4. A FISCALIZACAO da CLDF n3o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na




ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da CLDF ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133, de 2021.

11. GARANTIA DOS MATERIAIS

11.1. O prazo de garantia dos materiais empregados e servicos executados constantes
devera ser de, no minimo, 12 (doze) meses;

11.2. Caso a garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido neste Termo de
Referéncia, a empresa contratada devera complementar a garantia pelo tempo restante;

11.3. Durante o prazo de garantia, o fornecedor devera substituir os materiais com defeito
de fabricacdao e/ou refazer o servico em questao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar
da data de comunicacao feita pelo Gestor e/ou Fiscal;

11.4. O prazo de garantia se inicia somente apds execucao completa dos servicos, com o
devido recebimento definitivo;

11.5. A garantia é de Unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, mesmo que 0s
produtos sejam fabricados por terceiros.

12. SUBCONTRATAGCAO

( X)) PERMITIDA. Percentual maximo do valor do contrato: 5% (por extenso). Justificativa:

A subcontratagdo é permitida apenas para o servico relacionado a instalacao, com anuéncia expressa
da CONTRATANTE.

() VEDADA. Justificativa:

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Emitir a Nota de Empenho, com todas as informagdes necessarias, em favor da
CONTRATADA;

13.2. Encaminhar Ordem de Servico a CONTRATADA, por carta com aviso de recebimento, e-
mail ou por qualquer outro meio capaz de registro;

13.3. Assegurar 0s recursos orgamentarios e financeiros para custear a prestacao do servico;
13.4. Acompanhar, controlar e avaliar o fornecimento, observando os padroes de qualidade e

especificagOes exigidas pela CLDF;

13.5. Prestar a CONTRATADA, em tempo habil, as informacdes eventualmente necessarias a
execugao do fornecimento;

13.6. Exigir, @ qualquer tempo, a substituicdo de qualquer item que julgar insuficiente,
inadequado ou fora das especificacoes;

13.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as condicoes estabelecidas neste Termo e em sua proposta;




13.8. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdao dos materiais e servicos, por servidor
(es) especialmente designado (s), anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

13.9. Atestar a fatura/Nota Fiscal correspondentes ao fornecimento, por intermédio do
servidor competente;

13.10. Efetuar, em favor da empresa CONTRATADA, o pagamento nas condigdes estabelecidas
neste Termo de Referéncia;

13.11. Comunicar oficialmente a CONTRATADA sobre quaisquer falhas verificadas nos
materiais fornecidos;

13.12. Designar servidor (es) para a execucao da (s) ata (s), que sera (3o) acompanhada (s) e
fiscalizada (s) por Comissdo Executora da Cédmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF,
especialmente designada pela autoridade CONTRATANTE, por meio de Portaria, podendo ser
assessorado por equipe multidisciplinar composta por servidores;

13.13. Rejeitar formalmente e por escrito, no todo ou em parte, a entrega dos materiais que
estiverem em desacordo com as especificacdes apresentadas no Anexo I. Para que esta rejeicao
seja considerada valida, bastara a comprovacdao de envio de notificacdo escrita ao preposto da
CONTRATADA;

13.14. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso
da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

13.15. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

13.16. Cientificar a Diretoria de Administracdo e Financas para adocdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigacoes pela CONTRATADA;

13.17. Dar a CONTRATADA, condicoes de trabalho e indicar local destinado a guarda de
materiais, ferramentas e outros equipamentos, mas isenta da total responsabilidade sobre estes
itens.

14. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

14.1. Tomar todas as providéncias necessarias a fiel execucdo do objeto, executando o
fornecimento de todo material na forma especificada;

14.2. Manter, durante o periodo de realizagdo do fornecimento, todas as condicdes e
qualificacOes exigidas neste Termo de Referéncia;

14.3. Promover o fornecimento e a instalacao dos itens em no maximo de 25 (vinte e cinco)
dias corridos, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho e/ou Ordem de Servico,
devendo observar os parametros e rotinas estabelecidos, em observancia as normas legais e
regulamentares aplicaveis e as recomendagoes;

14.4. Prestar todos os esclarecimentos que Ihe forem solicitados pela CONTRATANTE;

14.5. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condigdes exigidas;

1,4.6. Observar, rigorosamente, a legislacdo e as normas regulamentares emanadas pelos
Orgaos competentes;

14.7. Encaminhar a CONTRATANTE a Nota Fiscal, juntamente com demais

documentos, correspondente ao fornecimento realizado, apods o recebimento definitivo;

14.8. Substituir no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, dentro do prazo da garantia,
qualquer material que houver fornecido que esteja defeituoso ou fora das especificacoes. Todas as
substituicdes ocorrerdo as expensas da CONTRATADA,;



14.9. Ressarcir eventuais prejuizos causados a Camara Legislativa do Distrito Federal e /ou
terceiros, provocados por ineficiéncia ou irregularidades cometidas na execucao das obrigagOes
assumidas;

14.10. Executar os servigos conforme especificacoes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocagdo dos funcionarios necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios, na qualidade e
quantidade necessarias para correta e adequada execucao do fornecimento e instalagdo dos
materiais;

14.11. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os produtos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

14.12. Entregar, as suas expensas, no local indicado pela CONTRATANTE, o material que sera
utilizado nos servigos;

14.13. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

14.14. Utilizar funcionarios habilitados e com conhecimentos dos servicos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

14.15. Apresentar os funcionarios devidamente uniformizados e identificados, além de prové-
los com os Equipamentos de Protegao Individual - EPI, quando for o caso;

14.16. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacgdo nominal dos
funciondrios que adentrardo ao 6rgao para a execucao do servigo;

14.17. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias,
tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere
responsabilidade a CONTRATANTE;

14.18. Atender as solicitagdbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos funcionarios
alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacOes relativas a execucao
do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

14.19. Instruir os seus funcionarios quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administracao;

14.20. Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade, ocorréncia anormal ou
acidente verificado no decorrer da prestacao dos servicos;

14.21. Comunicar a CONTRATANTE eventuais divergéncias entre desenhos, especificages
escritas e demais casos para que a FISCALIZACAO resolva e/ou encaminhe a autoridade competente
para as providéncias cabiveis;

14.22. Manter durante toda a vigéncia da ata, compatibilidade com as obrigaces assumidas,
todas as condicdes de habilitacao e qualificagao exigidas na licitacao;

14.23. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nao seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitagdo.

15, QUALIFICACAO TECNICA

15.1. As licitantes deverdo apresentar para fins de qualificacao técnico-operacional um ou
mais atestado(s) e/ou declaracdo(0es) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s)
de direito publico ou privado, em nome da licitante (pessoa juridica), que comprove(m) aptidao para



desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas e quantidades de acordo com o
objeto, demonstrando que a licitante realizou o fornecimento e instalagdo de divisérias (cegas,
mistas e vidro), portas e demais complementos de, no minimo, 25% (vinte e cinco por cento) das
quantidades previstas neste documento (itens de 01 a 08, exceto item 04). Para o item 04 ndo sera
exigida tal comprovacao por se tratar de um item especifico, no qual o seu processo de montagem é
equivalente aquele realizado nos painéis de divisérias mistos - painel cego/painel de vidro duplo do
piso ao teto (item 02);

15.2. Sera aceito o somatorio de atestados e/ou declaracdes de periodos concomitantes para
comprovar a capacidade técnica. Os periodos concomitantes serdo computados uma Unica vez;

15.3. As licitantes deverao apresentar Licenca de Operacao (ou autorizagdo ambiental, se for
o0 caso), expedida pelo Orgdo competente da sede da licitante, com prazo de validade vigente na
data de abertura da licitacdao ou Declaracao de isencao de licenca ambiental (ou isencao de
autorizacdo ambiental) de funcionamento, expedida pelo Orgdo competente da sede da licitante;

15.4. No caso de uso de madeira, recomenda-se que as licitantes apresentem documentos da
origem da matéria-prima utilizada na fabricagdo do material, tais como Documento de Origem
Florestal (DOF), Programa Brasileiro de Certificagao Florestal (CERFLOR) , Conselho de Manejo
Florestal (FSC) ou documentacOes afins, consoante item 3.3;

15.5. As licitantes deverdo apresentar Atestado técnico-profissional, mediante apresentacdo
de Certiddao de Acervo Técnico — CAT ou similar, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicavel, comprovando que o profissional de nivel superior (Engenheiro
Civil ou Arquiteto), o qual serd o responsavel técnico pelos servicos, executou servicos de
caracteristicas similares as do objeto licitado ou Declaragdo fornecida pela licitante de que possuira,
na data prevista para assinatura da ata, tal profissional, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucao de servigos de caracteristicas similares as do objeto licitado;

15.6. Sera exigido do profissional responsavel a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), relativos a execucao dos servicos de instalagao.

16. 16. PAGAMENTO

16.1. Os pagamentos serao efetuados pela CLDF, em moeda corrente nacional, mediante
Ordem Bancaria, em até 10 dias Uteis apds a apresentacao da nota fiscal devidamente atestada;

16.2. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar os documentos abaixo
relacionados:

e 16.2.1. regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021; e

e 16.2.2. regularidade trabalhista, constatada através da emissao da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT).

16.3. O setor competente, para proceder o pagamento, deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

e 16.3.1. prazo de validade;
e 16.3.2. a data da emissao;
e 16.3.3. os dados do contrato e do 6rgao CLDF;

e 16.3.4. periodo de prestacao dos servigos;



e 16.3.5. valor a pagar; e
e 16.3.6. eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

16.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa comprovada da
CONTRATANTE, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios, apurados desde a data
final do periodo de adimplemento até a data do efetivo pagamento.

16.5. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administracdo, a
parcela devida sera atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigacao até a data do
efetivo pagamento de acordo com a variagao “pro rata tempore” do IPCA.

16.6. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao
ou quando existir qualquer obrigacao que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de precos ou corregao
monetaria.

16.7. A critério da CLDF, podera ser utilizado o valor contratualmente devido para cobrir
dividas de responsabilidade da CONTRATADA relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em
decorréncia de irregular execugdo contratual

17. VIGENCIA E REAJUSTE

17.1. O prazo da vigéncia da ata de registros é de 12 (doze) meses, contados de sua
assinatura, com eficacia a partir da publicacao do instrumento no Portal Nacional de ContratagOes
Publicas, prorrogavel por igual periodo a critério da CLDF;

17.2. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data limite para a apresentacao das propostas;

17.3. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da CONTRATADA, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o intervalo de um ano, aplicando-se o indice pro
rata temporis do IPCA ou INPC, escolhendo-se aquele que seja mais vantajoso para a Administracao.

18. 18. SANGCOES ADMINISTRATIVAS
18.1. Comete infracao administrativa nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, a LICITANTE ou
CONTRATADA que:

I - der causa a inexecugao parcial do contrato;

II - der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdao, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

III - der causa a inexecucao total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V - ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndao entregar a documentagao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdao sem motivo
justificado;

VIII - apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdao ou a execucao do contrato;

IX - fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;



X - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n© 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao pode aplicar
a CONTRATADA as seguintes sangoes:

I - adverténcia;
IT - multa;
III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.3. Na aplicacao das sancdes serao considerados:
I - a natureza e a gravidade da infragao cometida;
IT - as peculiaridades do caso concreto;
III - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

V - a implantacdao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

18.4. A ADVERTENCIA serd aplicada exclusivamente quando a CONTRATADA der causa a
inexecugao parcial do contrato e quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

18.5. A MULTA sera calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podendo ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado com contratacdo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracoes
administrativas previstas no subitem 18.1 acima (infracOes previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133, de
2021).

18.6. O IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR sera aplicado ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do subitem 18.1 acima, quando
ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedirda o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos (infracdes previstas no art. 155 da Lei 14.133, de 2021).

18.7. A DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR sera aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas incisos VIII, IX, X, XI e XII do subitem 18.1
acima, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do
referido subitem que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sancao referida no art.
156 da Lei n® 14.133/21, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo
de 6 (seis) anos (infragOes previstas no art. 155 da Lei 14.133, de 2021).

18.8. A DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR sera precedida de
analise juridica e observara as seguintes regras:

I- quando aplicada por 6rgdo do Poder Executivo, sera de competéncia exclusiva de ministro
de Estado, de secretario estadual ou de secretario municipal e, quando aplicada por autarquia ou
fundacao, sera de competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade;



II- quando aplicada por érgdos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo Ministério Publico e
pela Defensoria Publica no desempenho da funcao administrativa, sera de

competéncia exclusiva de autoridade de nivel hierarquico equivalente as autoridades
referidas no inciso I acima, na forma de regulamento.

18.9. As sangOes previstas nos incisos III e IV do subitem 18.2 poderdao ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso II do mesmo subitem.

18.10. Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.11. A aplicacdo das sancdes previstas no caput deste artigo ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administracdo Publica.

18.12. As infragOes previstas nos incisos I, II, III, IV, VII, IX e X do subitem 18.1 deste
instrumento tém as seguintes definicdes, nos termos do Ato da Mesa Diretora n® 70, de 2023
(infragdes administrativas aplicadas a licitantes ou contratadas):

I - A inexecugao parcial do contrato prevista no inciso I do subitem 18.1 compreende o
atraso no inicio da execucao contratual ou na entrega do bem e pelas seguintes ocorréncias, além de
outras estabelecidas no edital:

a) servico iniciado em desacordo com o contrato;

b) descumprimento de prazo de entrega do servigo contratado sem justificativa ou
consentimento da administracao;

c) utilizacdo de materiais em desacordo com o contrato sem justificativa ou consentimento
da administracao;

d) transferéncia a terceiros de parte da execugao dos servicos contratados sem previsao
contratual ou consentimento da administracao;

e) entrega de item em desacordo com as especificagoes;

f) entrega de item em quantidade inferior aquela adjudicada.

o A entrega do objeto fora do prazo previsto, até o limite de 30 dias corridos de atraso,
sujeitara a contratada a sancao calculada na faixa entre 0,5% e 2,5% sobre o valor total da
contratacdo ou da parcela n3ao entregue no prazo, conforme o caso, considerando-se a
gravidade do caso e o tempo de atraso;

. A entrega do objeto em data posterior a 30 dias corridos de atraso, sujeitara a
contratada a sancao calculada na faixa entre 2,5% a 5% sobre o valor total da contratacdo ou
da parcela nao entregue, considerando-se a gravidade do caso e o tempo de atraso:

. A CLDF podera admitir tolerancia de até 5 dias de atraso na entrega do bem, sem a
aplicacao da penalidade de multa.

IT - Considera-se a conduta do inciso II do subitem 18.1 como sendo o inadimplemento
grave ou inescusavel de obrigagao assumida pela contratada.

IIT - Considera-se inexecugao total do contrato prevista no inciso III do subitem 18.1 a
recusa da prestacao do servico contratado ou a recusa em entregar o bem adjudicado e ainda:

a) a entrega parcial do servico que, por suas caracteristicas, ndo possa ser concluido por
meio de nova contratacao;

b) a entrega parcial de item que, por sua caracteristica, somente tenha aplicacdo se
entregue por completo.



IV - Constituem comportamentos que serao enquadrados no inciso IV do subitem 18.1,
sem prejuizo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitacdo ou da execucdo
contratual, ressalvadas exigéncias meramente formais ou falhas sanaveis:

a) entregar documentacdo em manifesta desconformidade com as exigéncias do
instrumento convocatorio;

b) fazer entrega parcial de documentagao exigida no instrumento convocatorio;

) deixar de entregar documentagao complementar exigida pelo Agente de contratagao,
necessaria para a comprovacao de veracidade e/ou autenticidade de documentacdo exigida no edital
de licitagao.

V - Considera-se a conduta do inciso VII do subitem 18.1 como sendo o atraso que
inviabilize o cumprimento das obrigacdes e importe em consequéncias graves para a Administracao,
observando-se o seguinte:

a) a conduta de inexecucdo parcial: entrega do objeto fora do prazo previsto, até o limite
de 30 dias corridos, sujeitara a contratada a sancao calculada na faixa entre 0,5% e 5% sobre o
valor total da contratacdo ou da parcela nao entregue, conforme o caso, considerando-se a
gravidade do caso e o tempo de atraso;

b) a conduta de inexecugdo total: sera caracterizada pela entrega além do prazo limite de
30 dias corridas, bem como de outras assim expressamente previstas no termo de referéncia ou
projeto basico, sujeitando-se a contratada a sangao calculada na faixa entre 5% a 10% sobre o valor
total da contratacdo, considerando-se a gravidade do caso e o tempo de atraso, facultando-se a
Administracao aceitar ou nao o objeto em atraso;

c) além dos percentuais previstos neste inciso, serdo observadas outras hipdteses de
penalidade e respectivos percentuais definidos no termo de referéncia ou projeto basico, de acordo
com o objeto contratado;

VI - Considera-se a conduta do inciso IX do subitem 18.1 como sendo a pratica de
qualquer ato destinado a obtencao de vantagem ilicita ou que induza ou mantenha em erro agentes
publicos da Camara Legislativa do Distrito Federal, com excecao da conduta disposta no inciso VIII
do mesmo subitem.

VII - Considera-se a conduta do inciso X do subitem 18.1 como sendo a pratica de atos
direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, sem prejuizo de outras que
venham a ser verificadas no decorrer da licitacao ou da execugao contratual.

18.13. Nao sera admitido pedido de prorrogacao do prazo de entrega de bem ou servico:

I - Eventuais justificativas para o atraso incorrido pelo CONTRATADO apenas serao
analisadas apos a efetiva entrega do bem ou servigo e durante a fase destinada a defesa prévia.

II - Os emitentes das garantias contratuais serdo notificados pela CLDF quanto ao inicio de
processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais que ensejem a
rescisao contratual ou a aplicacao de penalidade de multa em valor superior a 50% (cinquenta por
cento) do valor de alcada para ajuizamento de acOes de cobranca de créditos tributarios e nao
tributarios.



18.14. As sangoes previstas no caput do subitem 18.1 deste instrumento serao aplicadas de
acordo com as disposicOes seguintes:

I - A sancdo de adverténcia, prevista no inciso I do subitem 18.1 serd aplicada
exclusivamente pela infracao administrativa de inexecucao parcial correspondente a, dentre outras:

a) auséncia de habilitagdo fiscal, trabalhista;
b) ndo providenciar reposicao de pessoal;

c) outras definidas no ETP ou TR como hipdteses da aplicacdo da sancdo de adverténcia.

II - As penalidades de multa a serem aplicadas por descumprimento de obrigacdes
assumidas por ata de registro de precos devera ter como base a parte inadimplida.

IIT - A sangao de impedimento de contratar, prevista no inciso III do caput do subitem
18.1 sera aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, III, 1V, V,
VI e VII do caput do subitem 18.1 deste instrumento, quando ndo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo
Publica do Distrito Federal, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

IV - A sangao de declaragao de inidoneidade prevista no inciso IV do caput do subitem
18.1 sera aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI
e XII do caput do subitem 18.1 deste instrumento, bem como pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos II, III, 1V, V, VI e VII do caput do referido subitem que justifiquem a imposicao
de penalidade mais grave que a sancao referida no inciso III deste subitem, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

18.15. As infragdes definidas no do subitem 18.1 serdao sancionadas de acordo com as
disposicdes seguintes em conjunto com os critérios estabelecidos no subitem 18.2 deste instrumento,
sem prejuizo da aplicacao de outras disposicdes cominadas no edital ou contrato, quando a licitante
ou a CONTRATADA:

I - Der causa a inexecugao parcial do contrato: Penalidade de adverténcia;

IT - Der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Camara Legislativa
do Distrito Federal: Penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Distrito Federal pelo
periodo de 3 (trés) anos e multa de 10 (dez) a 20(vinte) por cento do valor do contrato/nota de
empenho;

III - Der causa a inexecucao total do contrato: Penalidade de impedimento de licitar e
contratar com Distrito Federal pelo periodo de 2 (dois) anos e multa de 5% (cinco por cento) a 10%
(dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho;

IV - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame, ressalvadas meras falhas
formais e passiveis de saneamento: Penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Distrito
Federal pelo periodo de 6 (seis) meses;

V - Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado: Penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Distrito Federal periodo de 6
(seis) meses;

VI - Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: Penalidade de impedimento de
licitar e contratar com o Distrito Federal pelo periodo de 4 (quatro) meses e multa de 5 (cinco) a 10
(dez) por cento do valor do contrato/nota de empenho;



VII - Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacao sem motivo
justificado: Penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Distrito Federal pelo periodo de 4
(quatro) meses e multa de 1 (um) a 5 (cinco) por cento do valor do contrato/nota de empenho;

VIII - Apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato: Penalidade de declaracao de
inidoneidade pelo periodo de 5 (cinco) anos e multa de 20 (vinte) a 30 (trinta) por cento do valor
estimado da contratacao ou contrato;

IX - Fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato: Penalidade de
declaragdo de inidoneidade pelo periodo de 5 (cinco) anos e multa de 20 (vinte) a 30 (trinta) por
cento do valor estimado da contratacdao ou contrato;

X - Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza: Penalidade
de declaracdo de inidoneidade pelo periodo de 3 (trés) anos e multa de 10 (dez) a 20 (vinte) por
cento do valor estimado da contratacao ou contrato;

XI - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo: Penalidade de
declaragdo de inidoneidade pelo periodo de 5 (cinco) anos e multa de 20 (vinte) a 30 (trinta) por
cento do valor estimado da contratagao.

19. ANEXOS

e Pesquisa de Precos com base em contratacdes similares feitas pela Administracao
Publica, inclusive mediante sistema de registro de precos, observado o indice de atualizacao de
precos correspondente (1373678).

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTAS DE PRECOS

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

- . Quantidade Unidade Valor Valor
Itens Descricao Resumida . de g
Estimada medida* Unitario* | Total

Divisorias, com no minimo 85 mm e no
01 maximo 105 mm de espessura, tipo painel 200 m2
cego do piso ao teto.

Divisdrias, com no minimo 85 mm e no
02 maximo 105 mm de espessura, em painel 300 m?2
cego/painel de vidro duplo do piso ao teto.

Divisérias, com no minimo 85 mm e no
03 maximo 105 mm de espessura, tipo painel 50 m2
em vidro duplo do piso ao teto.

Divisorias com guiché para atendimento, com
04 no minimo 85 mm e no maximo 105 mm de 30 m2
espessura, em painel cego/painel de vidro

duplo do piso ao teto.




05

Mddulo de porta cego com folha Unica do
piso ao teto, com todos os elementos
necessarios (dobradicas, macanetas,

fechaduras, etc.).

40 un.

06

Mddulo de porta cego com folha dupla do
piso ao teto, com todos os elementos
necessarios (dobradicas, maganetas,

fechaduras, etc.)

03 un.

07

Mddulo de porta com folha Unica do piso ao
teto, em vidro duplo de seguranga,
espessura minima 6 mm, com todos os
elementos necessarios (dobradigas,
macanetas, fechaduras, etc.).

03 un.

08

Mddulo de porta com folha dupla do piso ao
teto, em vidro duplo de seguranga,
espessura minima 6 mm, com todos o0s
elementos necessarios (dobradicas,
macanetas, fechaduras, etc.).

03 un.

09

Fechaduras ref. La fonte, 515 - AEE ou
similar.

10 un.

10

Persianas em laminas horizontais de aluminio
com 16 mm de largura e cor a definir.

30 m2

11

Vidro de seguranca transparente (incolor),
com espessura minima de 6 mm.

30 m2

12

Puxador em ago escovado acetinado, e =
1000 mme g = 25 mm.

05 m?2

13

Esquina em aluminio compativel com as
divisdrias especificadas.

50 un.

VALOR TOTAL ESTIMADO:

R$

Obs.:

1- Os produtos deverao ser certificados de acordo com a norma ABNT 15141:2008.

2- As cores dos produtos deverdo ser compativeis com o padrao existente no edificio.

3- Os itens devem englobar todos os elementos necessarios para a perfeita
instalacdo dos modulos de divisdrias e portas, conforme especificacao.

*m2 - valor (R$) por metro quadrado / un. - valor (R$) por unidade - fornecimento e instalacao.

Atestamos que a empresa
_, inscrita sobre o CNPJ] n©

ANEXO II

ATESTADO DE VISTORIA (VISITA TECNICA)

realizou, nesta data, VISITA TECNICA para




conhecimento das instalacOes prediais e locais para fornecimento dos materiais e execucao dos
servicos de instalacao, em conformidade com o indicado no Termo de Referéncia, na pessoa de seu
Representante legal ou Responsavel Técnico, o Sr.(a)
, portador(a) do numero do documento de identidade ou registro
profissional , 0(a) qual subscreve o presente.

Certificamos, outrossim, que a pessoa acima identificada recebeu todas as informagdes pertinentes
aos servicos, estando ciente do grau de complexidade relativo ao objeto da presente contratagao, nao
podendo alegar dividas futuras que possam prejudicar a execucao dos servicos e fornecimento de
materiais.

Brasilia, de de

Responsavel CLDF

Representante legal ou Responsavel Técnico da empresa

ANEXO III
TERMO DE RENUNCIA DE VISTORIA (VISITA TECNICA)

A empresa , inscrita no CNP)] sob o no
por intermédio do(a) Senhor(a)
, portador(a) do nimero do documento de identidade ou
registro profissional , indicado expressamente como seu representante, declara

ter conhecimento do servico a ser prestado na Camara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e que se
responsabiliza pela dispensa e por situacdes supervenientes. Declara, ainda, que foi concedido o
acesso as dependéncias do edificio da CLDF, por meio de clausula expressa no Edital e Anexos, o qual
dispensou por ter conhecimento suficiente para a prestacao dos servicos com as informacoes
constantes neste Termo de Referéncia, Edital e Anexos.

Brasilia, de de

Representante legal

Brasilia, 06 de dezembro de 2023.
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